
1 Описание и работа 

1.1 Перечень сокращений 

АКБ – аккумуляторная батарея 

АЛС – адресная линия связи; 

АЛСТ – адресная линия связи технологическая; 

АМ – адресная метка; 

АМП - адресная метка пожарная; 

АМТ - адресная метка технологическая; 

АПИ – адресный пожарный извещатель; 

АСПТ – автоматическая система пожаротушения; 

АУ – адресное устройство; 

БД – база данных; 

ИВЭПР – источник вторичного электропитания резервированный; 

ИВЭПР 12/5 - RSR – источник вторичного электропитания резервированный адресный; 

ИПР–извещатель пожарный ручной; 

МДС – модуль доставки сообщений 

МДУ - модуль дымоудаления; 

МПТ – модуль пожаротушения; 

МРО – модуль речевого оповещения; 

ППИ – пассивный пожарный извещатель; 

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией; 

ШУ – шкаф управления; 

ШУЗ - шкаф управления задвижкой; 

УДП - устройство дистанционного пуска; 

ЭДУ-ПТ – элемент дистанционного управления пожаротушением 

МКД - модуль контроля доступа 

 

Работа прибора Рубеж-2ОП начинается с подачи напряжения питания. 

Прибор работает в соответствии с базой адресных устройств, записанных в него с 

помощью ПО «FireSec Администратор». Структура экранов меню прибора приведена в 

приложении А. 

На лицевой стороне прибора расположены клавиатура, экран для просмотра и 

ввода параметров и светодиодные индикаторы. 
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Назначение светодиодных индикаторов 

Постоянно светится после прихода события "Тушение" от 
насосной станции или модуля пожаротушения. Мигает с 
частотой 2 Гц в случает отсчета задержки пуска или пуска 
пожаротушения. В остальных случаях не светится

Индикатор включения 
пожаротушения

Красный

ПОЖАР Красный
Индикатор состояния 
«Пожар 1» и «Пожар 2» в 
зонах

Индикатор состояния 
«Тревога» в охранной зоне

Индикатор состояния 
автоматики в системе

В режиме «Дежурный» не светится. В режиме «Пожар 2» 
светится постоянно. В режиме «Пожар 1» мигает с 
частотой 1 Гц.

В режиме «Дежурный» - не светится. В режиме «Тревога» - 
мигает с частотой 1 Гц.
Постоянно светится при отключенной автоматике на любом 
из исполнительных устройств или отключенной автоматике 
у насосной станции.  В остальных случаях не светится.

В режиме «Дежурный» не светится. В режиме 
«Неисправность» светится постоянно.
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ОТКЛЮЧЕ
НИЕ

Желтый
Индикатор отключения 
устройств/зон в системе

В режиме «Дежурный» не светится. В режиме 
«Отключение» светится постоянно
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СОУЭ 
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Желтый

Желтый

Индикатор отключения вну-
треннего динамика прибора

Индикатор отключения 
устройств СОУЭ в системе

Светится в случае отключения звука внутреннего динамика 
прибора. В остальных случаях не светится
Светится в случае отключения устройств СОУЭ в системе 
(МРО, РМ с признаком светозвукового оповещения). В 
остальных случаях не светится

Индикатор уровня напря-
жения питания прибора

Постоянно светится при наличии напряжения на обоих 
вводах питания и оно больше установленного порога.
В остальных случая мигает с частотой 1 Гц

ЗеленыйПИТАНИЕ

Постоянно светится после прихода события "Тушение" от 
насосной станции или модуля пожаротушения. Мигает с 
частотой 2 Гц в случает отсчета задержки пуска или пуска 
пожаротушения. В остальных случаях не светится

Индикатор включения 
пожаротушения

Красный

ПОЖАР Красный
Индикатор состояния 
«Пожар 1» и «Пожар 2» в 
зонах

Индикатор состояния 
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Индикатор состояния 
автоматики в системе

В режиме «Дежурный» не светится. В режиме «Пожар 2» 
светится постоянно. В режиме «Пожар 1» мигает с 
частотой 1 Гц.

В режиме «Дежурный» - не светится. В режиме «Тревога» - 
мигает с частотой 1 Гц.
Постоянно светится при отключенной автоматике на любом 
из исполнительных устройств или отключенной автоматике 
у насосной станции.  В остальных случаях не светится.

В режиме «Дежурный» не светится. В режиме 
«Неисправность» светится постоянно.
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(МРО, РМ с признаком светозвукового оповещения). В 
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Назначение клавиш управление прибором 

Клавиши «0…9» Набор цифр от 0 до 9

Клавиши «2», «4», «6», «8» Перемещение курсора на нужную позицию 

В окне просмотра событий перелистывание через десять событий назад. В 
окне просмотра состояния устройств перелистывание через десять 
устройств назад по нумерации. В меню, состоящем из более чем пяти 
пунктов, переход на пять пунктов вверх.

В окне просмотра событий перелистывание через десять событий вперед. 
В окне просмотра состояния устройств перелистывание через десять 
устройств вперед по нумерации. В меню, состоящем из более чем пяти 
пунктов, переход на пять пунктов вниз.

Возврат в главное окно прибора из любого другого

Клавиша «3» 

Клавиша «9» 

Клавиша «1» 

Клавиша «5»

Клавиша «7»

Вход в меню прибора из главного окна. Вход в меню устройства в окне 
просмотра устройства.

Возврат в предыдущее окно.

Клавиша ввода

Клавиша удаления

Считывание данных, ввод данных, переход по пункту меню. 

Удаление введенного ранее символа, выход из режима ввода.

Переход к последнему пункту в меню. Быстрый переход к просмотру 
устройства по набранному адресу в окне просмотра устройства.

Клавиша «0»

Клавиша 
АВТОРИЗАЦИЯ 

Клавиша СНЯТЬ

Переход к просмотру охранных зон пользователя, после 
предварительной идентификации с помощью пароля

Переход к выбору охранных зон пользователя, поставленных на охрану. 
Переход осуществляется после предварительной идентификации с помощью 
пароля. Если у пользователя всего одна зона на охране, то после 
идентификации сразу начинается процесс снятия зоны с охраны.

Клавиша ВЗЯТЬ

Переход к выбору охранных зон пользователя, снятых с охраны. Переход 
осуществляется после предварительной идентификации с помощью 
пароля. Если у пользователя всего одна зона снятая с охраны, то после 
идентификации сразу начинается процесс постановки зоны на охрану

Клавиша ЗОНЫ Переход к просмотру всех охранных зон на приборе

Клавиша СТОП 

Клавиша ПАУЗА
Переход к просмотру активных задержек зоны для последующей 
приостановки, приостановка задержек, остановка двигателя задвижки.

Переход к просмотру активных задержек для последующего сброса пожара 
в этой зоне, остановка, выключение устройств и сценариев, сброс пожара 
при активной задержке в зоне.

Клавиша ОТМЕНА         
ЗАДЕРЖКИ 

Переход к просмотру активных задержек в зоне для последующей отмены 
задержки. Отмена задержки в зоне.

Клавиша ИНЖ СИСТ 

Клавиша СОУЭ

Просмотр и управление сценариями типа "инженерные системы"

Просмотр и управление сценариями типа "СОУЭ"

Клавиша АПТ

Клавиша ПУСК

Просмотр и управление сценариями типа "Пожаротушение"

Переход к просмотру незапущенных сценариев, остановленных 
задержек зоны, запуск, включение задержек, устройств и сценариев.
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Клавиша ТРЕВОГА 

Клавиша ПОЖАР

Клавиша 
СБРОС ПОЖАРА

Клавиша СОУЭ

Клавиша КОНФИГ.

Клавиша, предназначенная для перевода в режим «Тревога» зоны к которой 
она приписана. Приписать кнопку можно с помощью 
ПО FireSec. Зона перейдет в режим «Тревога» даже если не поставлена на 
охрану. Для перехода в режим «Тревога»  клавишу необходимо удерживать 
не менее 2 с.

Клавиша 
СБРОС ТРЕВОГИ

Клавиша ЗВУК

Клавиша, предназначенная для перевода в режим «Пожар» зоны к которой 
она приписана. Приписать кнопку можно с помощью ПО FireSec. Для 
перехода в режим «Пожар»  клавишу необходимо удерживать не менее 2 с.

Сброс пожара. Если прибор зафиксировал пожар в одной зоне, то сброс 
пожара произойдет сразу

Сброс тревоги. Если прибор зафиксировал тревогу в одной зоне, то сброс 
тревоги произойдет сразу, после предварительной идентификации.

Отключение звука внутреннего динамика прибора

Отключения устройств СОУЭ в системе.

Клавиша НЕИСПР.

Клавиша ОТКЛ.

Клавиша ПОЖАР Просмотр зон, находящихся в режиме «Пожар»

Просмотр зон, находящихся в режиме неисправности. Просмотр 
неисправных или потерянных исполнительных устройств. Просмотр 
неисправностей прибора

Клавиша ЖУРНАЛ

Клавиша ТРЕВОГА

Быстрый переход в меню «Настройка»

Быстрый переход в меню «Журнал»

Просмотр зон, находящихся в режиме отключения. Просмотр 
отключенных исполнительных устройств. Просмотр заблокированных 
сценариев

Просмотр зон, находящихся в режиме тревоги.
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Режим 
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Поле состояний прибора 

В данном поле отображается количество зафиксированных случаев пожара (П), 

неисправностей (Н) , отключенных устройств (О) и тревог (Т). В случае ненулевого 

значения счетчика, он начинает моргать. 

Поле «Режим работы» 

В поле «Режим работы» отображается текущий режим работы прибора. 

Поле расшифровки режима работы 

В данном поле отображается дополнительная информация о режиме работы 

прибора. 

Каждый режим работы имеет свою дополнительную информацию. 

Список сообщений на экране прибора при различных режимах работы 

Индикация режима Состояние прибора и АУ

Обновляется БД Прибор работает с ПК и загружает с него конфигурацию АУ. 
Прибор ведет только обмен с ПК

В приборе отсутствует база данных. В приборе заблокирована работа с 
адресными устройствами (кроме конфигурирования устройств с помощью 
меню «Сервис»). Прибор ведет только обмен с ПК

В прибор записана конфигурация, не предназначенная для работы с данной 
версией программного обеспечения. В приборе заблокирована работа с 
адресными устройствами (кроме конфигурирования устройств с помощью 
меню «Сервис»). Прибор ведет только обмен с ПК. Для выхода из данного 
состояния требуется записать конфигурацию с помощью последней или 
соответствующей версии ПО «  Администратор»FireSec

В приборе обнаружена аппаратная неисправность работы прибора в части 
работы с АУ

База отсутствует

Ошибка базы

Аппаратная неисправность

Питание от USB

Оповещение вкл.

Прибор работает от порта USB. Функциональность прибора ограничена 
записью конфигурации и обновлением ПО

Включен один или несколько МРО

Запыленность АПИЗапыленность

Режим отладки

Прибор под охраной

Зона под охраной

Задержка вход/выход

Прибор находится в режиме отладки. Если звук прибора выключен, то при 
новых событиях звук возобновляться не будет

Все охранные зоны прибора находятся под охраной

Хотя бы одна охранная зона находится под охраной

Хотя бы в одной зоне активна задержка на вход/выход

На одном из входов питания прибора напряжение, измеренное прибором, 
меньше чем порог напряжения, установленный на приборе

Питание резервное

Вскрытие Вскрытие прибора

Прибор находится в режиме тестированияТестовый режим

Звук выключен Отключен звук зуммера прибора

 

 

 

 



Действия дежурного по оперативному реагированию на извещения 

о событиях в системе 

 

Помимо работы с меню пользователя (см. приложение А), прибор предоставляет 

возможность оператору (дежурному) получать и реагировать на события, происходящие в 

системе. 

События, происходящие в системе, регистрируются прибором и заносятся в журнал 

событий. Записи о событиях содержат информацию о типе события, времени регистрации 

события прибором и месте возникновения данного события. 

При регистрации прибором события на экране изменяется показание счетчика 

новых сообщений и, если необходимо, загорается соответствующий светодиодный 

индикатор. 

Прибор независимо от действий дежурного продолжает непрерывно 

регистрировать события. 

Действия дежурного при получении извещения «Пожар-1» или «Пожар-2» 

 

При регистрации прибором сообщения о пожаре от одного или нескольких извещателей 

прибор переходит в режим «Пожар-1» или «Пожар-2», в зависимости от того, как 

настроена система. 
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Если оператор сбросит извещение «Пожар-1», то АПИ выдаст повторное 

извещение о пожаре через 5 секунд в том случае, если в течение всего этого времени АПИ 

обнаруживал пожар. Если в течение этого времени АПИ в результате измерений перестал 

регистрировать пожар, то прибор перейдет в дежурный режим. 

При переходе прибора в режим «Пожар-1» включаются звуковой сигнал и мигает 

красный светодиодный индикатор ПОЖАР. После перехода в режим «Пожар-2» 

индикатор ПОЖАР горит постоянно, и звуковой сигнал продолжает звучать. 

Для сброса сигнала пожарной тревоги («Пожар-1» или «Пожар-2») во всех зонах 

необходимо нажать кнопку «Сброс пожара» и на вопрос о сбросе пожарной тревоги 

ответить, утвердительно выбрав «Да». Если необходимо сбросить сигнал тревоги в 



определённой зоне, то на вопрос о сбросе пожарной тревоги ответить, отрицательно 

выбрав «Нет». 

После этого появляется меню «Зоны в пожаре» в котором можно выбрать 

конкретную зону кнопками «2» и «8». Для сброса тревоги в выбранной зоне необходимо 

нажать кнопку «Сброс пожара». Для просмотра информации об АУ, находящихся в этой 

зоне, необходимо нажать на кнопку «Ввод». 

Если для МПТ установлен запрет автоматического пуска, при нажатии клавиши 

АПТ пользователь попадает в меню со сценариями пожаротушения и при выборе 

сценария нажатием клавиши «ввод» сценарий запустится. Для отмены пуска 

пожаротушения необходимо нажать клавишу СТОП и выбрать соответствующий 

сценарий с пожаротушением. При сбросе состояния «Пожар» в зоне происходит 

выключение всех исполнительных устройств, которые запустились по данному событию в 

этой зоне. 

 

Действия дежурного при получении извещений о неисправностях 

 

Кроме пожарной сигнализации на прибор возложена также функция диагностики 

системы. При обнаружении любой неисправности прибор переходит в режим работы 

«Неисправность». Режим «Неисправность» говорит о том, что в системе имеется хотя бы 

одна неполадка. 

! 0 0 0 1  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

                     

    Н е и с п р в н о с т ь      

В н е ш н е е  у с т р о й с т в о    

                     

                     

                     

П 0 0 0 Н 0 0 1 Н 0 0 0 Т 0 0 0      

 

При обнаружении неисправности в журнал событий будет сделана запись о 

времени обнаружения неисправности. 

Система на базе прибора «РУБЕЖ-2ОП» прот. R3 имеет возможность 

диагностировать наличие в системе всех прописанных при конфигурировании АУ. При 

потере связи с АУ, которая может быть вызвана отсутствием либо неисправностью 

устройства, обрывом АЛС отключением АЛС, в журнале событий будет сделана 

соответствующая запись. 



Кроме того, в АУ заложена возможность самодиагностики. При обнаружении у 

себя неисправности АУ передает об этом информацию прибору, который формирует 

соответствующую запись в журнале событий. 

Для просмотра списка неисправностей из окна режимов работы прибора 

необходимо нажать на кнопку «6». При этом на экране появится меню «Неисправности». 

! 0 0 0 1  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

                     

    Н е и с п р в н о с т ь      

В н е ш н е е  у с т р о й с т в о    

З о н а  1                

М П Т - 1                 

                     

П 0 0 0 Н 0 0 3 О 0 0 0 Т 0 0 0      

 

В данном меню можно выбрать соответствующую неисправность кнопками «2» 

или «8» и подтвердить выбор кнопкой «Ввод» (это может быть, как зона, так и АУ или 

«Внешнее устройство»). При этом в появившемся информационном меню отобразится 

подробная информация о причине неисправности. 

 

! 0 0 0 1  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

      П р о с м о т р     1 / 1 

у с т р о й с т в   в  з о н е     

М П Т - 1  0 . 1 . 3           

 Т и п  М П Т - 1            

  А Л С  1  А д р е с  0 0 3     

О б р ы в  в ы х о д а  4       * 

П 0 0 0 Н 0 0 3 О 0 0 0 Т 0 0 0      

 

В строке «Обрыв выхода 4 *» звёздочка обозначает что есть ещё сообщения от 

данного АУ. Для просмотра дополнительных сообщений необходимо нажать на кнопку 

«4» или «6» (например, «Обрыв выхода 5 *»). 

! 0 0 0 1  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

      П р о с м о т р     1 / 1 

у с т р о й с т в о  в  з о н е     

М П Т - 1  0 . 1 . 3           

 Т и п  М П Т - 1            

  А Л С  1  А д р е с  0 0 3     

О б р ы в  в ы х о д а  5       * 

П 0 0 0 Н 0 0 3 О 0 0 0 Т 0 0 0      

 

 

В журнале событий так же будет создано новое сообщение, указывающее на 

возникшую неисправность. 



! 0 0 0 1  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

      Ж у р н а л       1 / 1 

0 1 / 0 1 / 0 1      1 1 : 0 0 : 1 0 

З о н а  1                

Н е и с п р а в е н            

М П Т - 1                 

О б р ы в  в ы х о д а  5        

П 0 0 0 Н 0 0 3 О 0 0 0 Т 0 0 0      

 

Дежурный должен предпринять действия по устранению неисправности либо 

замене неисправного АУ. 

После восстановления устройства в журнал будет сделана соответствующая запись. 

! 0 0 0 1  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

      Ж у р н а л       1 / 1 

0 1 / 0 1 / 0 1      1 1 : 1 0 : 3 5 

З о н а  1                

Н е и с п р а в е н   У с т р а н е н о 

М П Т - 1                 

О б р ы в  в ы х о д а  5        

П 0 0 0 Н 0 0 2 О 0 0 0 Т 0 0 0      

Если в системе больше нет других неисправностей или они были устранены, 

прибор перейдет в режим «Норма». 

Действия дежурного при получении извещений о запыленности 

Прибор позволяет автоматически отслеживать уровень запыленности дымовых 

пожарных извещателей. Дымовые АПИ имеют алгоритм компенсации запыленности. При 

диагностике своего дымового канала извещатели различают два уровня запыленности: 

предварительный и критический. 

Применение двухуровневой системы оповещения о запыленности позволяет 

своевременно обнаружить тенденцию возрастания запыленности и дает возможность 

своевременно предпринять упреждающие действия. 

Критический уровень запыленности представляет собой порог, при превышении 

которого накопленная в дальнейшем пыль будет восприниматься как дым. 

Определение запыленности происходит в фоновом режиме. 

При обнаружении извещателя с предварительным или критическим уровнем 

запыленности на приборе появится сообщение «Запылённость». 

! 0 0 0 1  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

      Д е ж у р н ы й        

З а п ы л е н н о с т ь          

                     

                     

                     

                     

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 0 Т 0 0 0      



 

В журнале событий сформируется соответствующая этому событию запись. 

! 0 0 0 1  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

      Ж у р н а л       1 / 1 

0 1 / 0 1 / 0 1      1 1 : 1 0 : 3 5 

З о н а  1                

З а п ы л е н н о с т ь          

И П 2 1 2 - 6 4         1 . 0 0 1 

                     

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 0 Т 0 0 0      

 

Для того, чтобы узнать какой уровень запылённости присутствует в данном 

извещателе (предварительный или критический), необходимо зайти в меню прибора, 

выбрать пункт «Управление и статус», далее «Устройства» и затем «Запыленных». В 

данном списке будут отображены все извещатели, имеющие превышенный уровень 

запылённости. 

 

! 0 0 0 1  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

      П р о с м о т р        

з а п ы л е н н ы х  у с т р о й с т в  

З о н а  1                

 Т и п  И П 2 1 2 - 6 4         

     А Л С  1  А д р е с  0 0 1  

З а п ы л ё н н о с т ь  п р е д в .   

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 0 Т 0 0 0      

 

Для устранения запылённости извещателей необходимо обратиться к 

обслуживающей организации. После устранения запылённости в журнале событий будет 

создана соответствующая запись и прибор перейдёт в режим «Дежурный» (при 

отсутствии других неисправностей). 

! 0 0 0 1  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

      Ж у р н а л       1 / 1 

0 1 / 0 1 / 0 1      1 1 : 1 0 : 3 5 

З о н а  1                

З а п ы л е н н о с т ь У с т р а н е н о 

И П 2 1 2 - 6 4         1 . 0 0 1 

                     

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 0 Т 0 0 0      

 

 

 

 

 

 



 

Действия дежурного при проведении технического обслуживания АУ. 

 

Во время обслуживания системы часто приходится отключать от АЛС различные 

АУ. При отключении АУ от АЛС на приборе появится «Неисправность» и будет работать 

звуковая сигнализация. Для отключения звуковой сигнализации, а так же исключения 

появления сообщения о неисправности некоторые АУ возможно отключить.  

Для отключения АУ необходимо в меню устройства выбрать пункт «Управление и 

статус» далее «Устройства» и «Всего». В данном списке, с помощью кнопок «2» и «8» 

возможно просмотреть все АУ находящиеся в конфигурации прибора, а так же их 

состояние на текущий момент. 

! 0 0 0 1  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

      П р о с м о т р        

з а п ы л е н н ы х  у с т р о й с т в  

З о н а  1                

 Т и п  И П 2 1 2 - 6 4         

     А Л С  1  А д р е с  0 0 1  

Н о р м а                 

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 0 Т 0 0 0      

 

Для отключения устройства необходимо в данном списке выбрать нужное АУ и 

нажать клавишу «Откл» (под экраном прибора R3-РУБЕЖ-2ОП), либо нажать клавишу 

«5», в открывшемся меню выбрать строку «Отключено» и нажать на кнопку «Ввод» на 

клавиатуре прибора. Состояние (в нашем случае – извещателя ИП 212-64) изменится с 

«Норма» на «Отключено», а счётчик отключенных устройств смениться с «0» на «1».  

! 0 0 0 1  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

      П р о с м о т р        

з а п ы л е н н ы х  у с т р о й с т в  

З о н а  1                

 Т и п  И П 2 1 2 - 6 4         

     А Л С  1  А д р е с  0 0 1  

О т к л ю ч е н о             

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 1 Т 0 0 0      

 

 

 

 

 

 

 

 



В окне режимов работы прибора при условии, что нет ни каких неисправностей и 

зон в состоянии внимание или пожар, будет отображаться список отключенных АУ. 

! 0 0 0 1  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

    О т к л / Б л о к и р о в к а   

                     

И П 2 1 2 - 6 4         1 . 0 0 1 

И П 2 1 2 - 6 4         1 . 0 0 2 

И П Р 5 1 3 - 1 1        1 . 0 0 5 

                     

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 3 Т 0 0 0      

 

Для упрощения просмотра списка отключенных устройств в меню прибора 

существует список отключенных АУ. Для просмотра данного списка необходимо нажать 

клавишу «Откл». 

С помощью кнопок «2» и «8» осуществляется просмотр данного списка. 

! 0 0 0 1  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

      П р о с м о т р        

 У с т р о й с т в  в  з о н е     

З о н а  1                

 Т и п  И П 2 1 2 - 6 4         

     А Л С  1  А д р е с  0 0 1  

О т к л ю ч е н о             

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 3 Т 0 0 0      

 

При отключении АУ в журнале событий будет сделана соответствующая запись. 

! 0 0 0 1  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

      Ж у р н а л       1 / 1 

0 1 / 0 1 / 0 1      1 1 : 1 0 : 3 5 

З о н а  1                

О т к л ю ч е н о             

И П 2 1 2 - 6 4         1 . 0 0 1 

И н с т а л я т о р            

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 3 Т 0 0 0      

 

Для вывода АУ из состояния «Отключено» необходимо в меню прибора выбрать 

«Управление и статус» далее «Устройства» и далее «Отключено». В данном списке найти 

нужное устройство и нажать на кнопку «Откл», либо нажать на кнопку «5» в, 

открывшемся меню выбрать строку «Отключено» и нажать клавишу «Ввод». После этого 

данное устройство исчезнет из этого меню, а счётчик записей уменьшиться на одну 

единицу. 

Для более быстрого вывода устройства из состояния «Отключено» возможно с 

основного окна режимов работы нажать на кнопку «Откл.». Появляется меню со списком 

всех АУ, находящихся в режиме «Отключено». 



! 0 0 0 1  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

      О т к л ю ч е н о       

                     

И П 2 1 2 - 6 4         1 . 0 0 1 

И П 2 1 2 - 6 4         1 . 0 0 2 

И П Р 5 1 3 - 1 1        1 . 0 0 5 

                     

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 3 Т 0 0 0      

 

Выбрав нужное АУ, нажимаем на кнопку «Откл», либо нажимаем на кнопку 

«Ввод», затем кнопку «5» в открывшемся меню выбрать строку «Отключено» и нажать 

клавишу «Ввод». При выводе АУ из состояния «Отключено» в журнале событий так же 

будет сделана соответствующая запись. 

! 0 0 0 1  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

      Ж у р н а л       1 / 1 

0 1 / 0 1 / 0 1      1 1 : 1 0 : 3 5 

З о н а  1                

О т к л ю ч е н о  с н я т о       

И П 2 1 2 - 6 4         1 . 0 0 1 

И н с т а л я т о р            

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 2 Т 0 0 0      

 

Во время технического обслуживания иногда необходимо отключать оповещение, а 

также звуковую сигнализацию на самом приборе. Для реализации данной функции 

необходимо во время события «Внимание» или «Пожар» нажать на кнопку «Звук». При 

этом выключится звуковая сигнализация на приборе. Для отключения оповещения на 

объекте необходимо нажать на кнопку «СОУЭ» 

ВНИМАНИЕ! Следующая информация не предназначена для дежурного, 

однако для обслуживающей организации может быть полезна. 

В приборе имеется возможность его перезагрузки. Для доступа к данному меню 

необходимо иметь ключ/пароль от «Инсталлятора» или «Администратора». Что бы 

попасть в данное меню необходимо войти в меню прибора, выбрать «Настройка», далее 

«Конфигурация», за тем выбирать уровень доступа – либо «Инсталлятор» либо 

«Администратор». 

! 0 0 0 2  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

    В ы б е р и т е  с в о й     

   у р о в е н ь  д о с т у п а    

Д е ж у р н ы й              

И н с т а л я т о р            

А д м и н и с т р а т о р         

                     

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 0 Т 0 0 0      

 



В появившемся окне необходимо ввести пароль или приложить ключ Touch 

Memory соответствующий выбранному уровню доступа. После ввода пароля необходимо 

нажать на клавишу «Ввод». 

! 0 0 0 2  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

                     

   В в е д и т е  п а р о л ь     

 и л и  п р и л о ж и т е  к л ю ч   

                     

       * * * * * *         

                     

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 0 Т 0 0 0      

 

В появившемся окне «Конфигурация» необходимо выбрать «Конфигурация 

прибора» далее строку «Перезагрузка». После нажатия на «Ввод» прибор перезагрузиться. 

 

 

 

Действие дежурного при получении сигнала «Тревога». 

 

В дежурном режиме, когда все охранные зоны имеющиеся в конфигурации 

поставлены на охрану, экран режимов работы прибора выглядит следующим образом. 

! 0 0 0 2  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

                     

      Д е ж у р н ы й        

 П р и б о р  п о д  о х р а н о й   

                     

                     

                     

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 0 Т 0 0 0      

В случае если лишь часть зон поставлена на охрану экран режимов работы прибора 

выглядит следующим образом. 

! 0 0 0 2  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

                     

      Д е ж у р н ы й        

   З о н ы  п о д  о х р а н о й   

                     

                     

                     

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 0 Т 0 0 0      

 

При регистрации прибором сообщения о тревоге от одного или нескольких 

извещателей прибор переходит в режим «Тревога» с указанием зон, в которых произошла 

сработка (при этом счётчик тревог увеличиться на единицу и в журнале событий  

появиться соответствующая запись). 



! 0 0 0 2  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

                     

      Т р е в о г а         

З о н а  1                

                     

                     

                     

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 0 Т 0 0 1      

 

Для сброса режима «Тревога» необходимо нажать на кнопку «Сброс тревоги» и 

ответить на вопрос «Сбросить все зоны с тревогой» - «Да» для сброса тревоги во всех 

зонах или «Нет» - для сброса тревоги в конкретной зоне. 

! 0 0 0 2  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

                     

  С б р о с и т  в с е  з о н ы    

      с  т р е в о г о й      

 > Н е т                 

  Д а                  

                     

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 0 Т 0 0 1      

 

При выборе «Да» появиться окно, запрашивающее пароль пользователя (а так же 

ожидание прикладывания соответствующего ключа). 

! 0 0 0 2  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

                     

   В в е д и т е  п а р о л ь     

 и л и  п р и л о ж и т е  к л ю ч   

    п о л ь з о в а т е л я      

       * * * * * *         

                     

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 0 Т 0 0 1      

 

При вводе правильного пароля пользователя имеющего права на снятие с охраны 

всех зон находящихся под охраной, режим «Тревога» будет отключён, а зоны снимутся с 

охраны. При этом на экране прибора появится сообщение с именем пользователя и 

сообщение «Тревога сброшена» (в случае одновременного сброса нескольких зон на 

экране кратковременно возможно появление сообщения «В процессе»). В случае если 

других событий в системе нет (неисправности, пожары, тревоги, обход), прибор перейдёт 

в режим дежурный, а в журнале событий появиться соответствующее сообщение. 

 

 

 

 



! 0 0 0 2  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

      Д е ж у р н ы й        

                     

                     

                     

                     

                     

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 0 Т 0 0 0      

При вводе неверного пароля на экране прибора появляется сообщение «Доступ 

невозможен». 

! 0 0 0 2  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

                     

       Д О С Т У П         

     Н Е В О З М О Ж Е Н       

                     

                     

                     

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 0 Т 0 0 1      

 

При выборе «Нет» прибор так же запрашивает пароль или ключ, и в случае ввода 

правильного пароля пользователя переходит в меню выбора зон данного пользователя. 

! 0 0 0 2  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

З о н ы  п о л ь з о в а т е л я  1 / 2 

                     

О х р . з о н а 1           - Т 

О х р . з о н а 2           - Т 

                     

                     

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 0 Т 0 0 1      

 

Для сброса тревоги в конкретной зоне необходимо кнопками «2» и «8» выбрать 

нужную и нажать на кнопку «Сброс тревоги».  

После этого прибор вернётся в окно выбора зон пользователя, а напротив зоны, в 

которой тревога уже сброшена, пропадёт знак «- Т». 

Для постановки зон на охрану необходимо нажать на кнопку «Взять». При этом 

прибор перейдёт в режим ожидания ввода пароля или прикладывания ключа к контактной 

площадке на панели прибора. 

! 0 0 0 2  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

                     

   В в е д и т е  п а р о л ь     

 и л и  п р и л о ж и т е  к л ю ч   

    п о л ь з о в а т е л я      

       * * * * * *         

                     

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 0 Т 0 0 0      



 

При вводе пароля пользователя, не имеющего прав постановки зон на охрану (или 

ключа) или вводе неправильного пароля (или ключа) на экране появится сообщение 

«Доступ невозможен». 

! 0 0 0 2  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

                     

       Д О С Т У П         

     Н Е В О З М О Ж Е Н       

                     

                     

                     

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 0 Т 0 0 0      

 

При вводе правильного пароля пользователя, имеющего права постановки зон на 

охрану, прибор перейдёт в окно со списком зон доступных для постановки на охрану. С 

помощью клавиш «2» и «8» необходимо выбрать конкретную зону или выбрать пункт 

«Все зоны» для постановки на охрану всех зон одновременно. 

! 0 0 0 2  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

З о н ы  п о л ь з о в а т е л я  1 / 2 

В с е  з о н ы              

О х р . з о н а 1             

О х р . з о н а 2             

                     

                     

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 0 Т 0 0 1      

 

! 0 0 0 2  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

                     

     В с е  з о н ы  0 2      

   П о л ь з о в а т е л я  0 1    

   В з я т ы  н а  о х р а н у    

                     

                     

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 0 Т 0 0 0      

 

Для снятия зон с охраны необходимо нажать на кнопку «Снять» ввести пароль 

либо приложить ключ. 

! 0 0 0 2  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

                     

   В в е д и т е  п а р о л ь     

 и л и  п р и л о ж и т е  к л ю ч   

    п о л ь з о в а т е л я      

       * * * * * *         

                     

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 0 Т 0 0 0      



 

После ввода пароля пользователя имеющего права снятия охранных зон с охраны 

прибор переходит в меню со списком зон, доступных для снятия. 

! 0 0 0 2  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

З о н ы  п о л ь з о в а т е л я  1 / 2 

В с е  з о н ы              

О х р . з о н а 1           - О 

О х р . з о н а 2           - О 

                     

                     

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 0 Т 0 0 1      

 

Для снятия конкретной зоны необходимо клавишами «2» и «8» выбрать нужную и 

нажать на клавишу «ВВОД». При этом на экране кратковременно появится сообщение о 

том, что данная зона снята с охраны и прибор вернётся в меню со списком зон, стоящих 

на охране, однако снятой только что с охраны зоны в данном списке уже не будет. 

! 0 0 0 2  01 / 01 / 01      1 1 : 0 0 

                     

     З о н а  №  0 0 1       

     О х р . з о н а  1       

        С н я т о         

                     

                     

П 0 0 0 Н 0 0 0 О 0 0 0 Т 0 0 0      

Для снятия с охраны одновременно всех зон необходимо выбрать пункт «Все 

зоны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

 

СТРУКТУРА 

экранов меню прибора ППКОПУ 011249-2-1 

"Рубеж-2ОП" прот.R3 

A.А.1 Структура экранов меню для уровня доступа «Пользователь» 

 

Пожар 2

Пожар 1

Список случаев
отключения

Устройства в
     ручном
управлении

    Отключение/
     включение
зуммера прибора

Список охранных
             зон

«4» и «6»
Клавиши

состояний 

«Откл звук» «Зоны»

Задержки запуска
сценариев

 

 

 

 

 

 



А.2 Структура экранов меню для уровня доступа «Дежурный» (окна, доступные первому 

уровню доступа показаны) 

Списки сценариев
        по типам

Журнал
событий

Отключено

Дополнительное меню
        устройства

Пожар 2

Пожар 1

Тест

Просмотр/
управление
исполнительными
устройствами

Просмотр/
управление
МПТ

Список
сценариев

Приборы сети
       RS485

Тест
панели

Управление
сценариями

Журнал 
УОО-ТЛ

Удаленный
доступ

Новые основные Новые охранные

Все основные Все охранные Все СКУД

Статистика

Просмотр/
управление
зоной

«5»

Список составных
устройств

Управление
составными
устройствами

Параметры
МС-Р

Списки задержек и
       сценариев

 

 

 

 



А.3 Структура экранов меню для уровня доступа «Инсталятор» (окна, доступные первому и 

второму уровню доступа не показаны) 

 

Установка общего

           порога

Автоматическая
     установка
       адресов

Конфигурация
     прибора

Настройка АЛС1
(2)

Режим прибора

Настройка Реле/
        Выходов

Порог напряжения

Обмен по
RSR485

Перезагрузка

Настройка
контроля нагрузки

выходов

Статус

Качество связи
с устрой ствами

Автокоррекц и я
скорости

Текущи й

ток

Скорость

работы

Счетчи к п отерь

Перезап уск
кольц евой  АЛС

Проверка
устрой ств

 

 

 

 



А.4 Структура экранов меню для уровня доступа «Администратор» (окна, доступные 

первому, второму и третьему уровню доступа не показаны) 

 

Вкл/Выкл USB

Изменение памяти

 

 

 

 



Приложение Б 

Перечень записей журнала событий 

 

5

ноО 3 З
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4 16

ОЖ

а РП

Р 2

Адрес устройства

Порядковый номер события
в журнале/Всего событий
в журнале

Строка наименования
зоны (20 символов, 
определяются
пользователем)

Строка событий

Тип устройства

Время события:
часы: минуты: секунды

Дата события: день, месяц, год

Поле состояний прибора

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


