
«АДРЕСНОЕ» 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

УСТРОЙСТВО

OSDP 
ЗАМОК 
OSDP 
ЗАМОК 

Прямое подключение к контроллеру по протоколу OSDP

Встроенный датчик положения двери (СМК)

Светодиодная индикация

Подключение нескольких замков OSDP на одну линию связи
(всего до 30 OSDP-устройств на 1 контроллер, включая считыватели) 

Контроль работоспособности OSDP-замка 
и линии связи

Не нужен модуль доступа для построения ТД

Сокращение кабельной продукции

Упрощение проектирования и монтажа

Преимущества:

ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ЗАМОК«УМНЫЙ» 

Интерфейс подключения: 
RS-485 (OSDP) 

Сила удержания: 300 кгс

Потребляемый ток: 0,39 А

Напряжение:12В (DC)

Габаритные размеры: 
231x38x25,5(мм)

Характеристики:
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Контроль работоспособности 
всех оконечных устройств

Удалённое управление

Экономия на кабельной 
продукции при монтаже

Не нужен модуль доступа

Упрощение проектирования за счет снижения 
числа соединений и количества элементов 

для организации ТД
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